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Pronéstico: El aumento paulatino de humedad en la atmdsfera de la region estarda manifestando la presencia

de chubascos y aguaceros dispersos con tormenta, esto de manera gradual y progresiva con forme avanza la
| semana, tanto para regiones del Pacifico Central y Sur, como para el Valle Central. Durante el lunes, las brisas
| locales, las temperaturas altas desde temprano en la mafiana y la nubosidad en aumento, seran la caracteristica
principal. Por la tarde se espera chubascos y aguaceros aislados con tormenta en el Pacifico Sur, siendo estos

de corta duracion para la parte montafiosa del Pacifico Central. El Valle Central tendra probabilidad media de |
chubascos al norte y noreste. Las regiones Caribe y la Zona Norte aumentaran la cobertura nubosa para estos
dias hacia sectores del centro y oeste, con posibilidad de lluvia débil.
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Descripcion del producto: Prondstico del tiempo para las principales carreteras, basados en el pronéstico de lluvia para las proximas 24
horas y la estimacion de la saturacion de la humedad del suelo utilizando el modelo SAC_SMA del Sistema Guia de Crecidas Repentinas

. para Centroamérica, generando un analisis integral para las principales vias de comunicacion terrestre.

A continuacion se hacen descripciones de los posibles impactos que podrian generarse a partir de las condiciones del tiempo.
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Advertencia: Este producto podria no estar actualizado o disponible de forma rutinaria a la misma hora, ademas de que los datos pue-
den diferir un poco debido a los microclimas del pais.

Los iconos indican probabilidad alta de que suceda el fendmeno meteoroldgico, para tomar prevision en caso de que se cumpla.
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